KOSZALIN SRODMIESCIE =

PRACA

SCHEMAT ORGANIZACJI RUCHU
ISTNIEJACY

40sec

PRACA

Imin 155e
S0kmih
SCHEMAT ORGANIZACJ RUCHU
PROJEKTOWANY
CEWODNICA KRAG ZEWNE TRINY KRAG SRODKCWY
KRAGWEWNETRZNY o iiicccciccocas STREFA ZAMIESZXANIA

AUTOBLSY, POIAZDY UPRZYWILEJOWANE

MIESZKANIE

MIESZKANIE

\l.'..i'.—":'!

o :\“}-:l,ﬁ it

mmﬂ_}n
LT
-'“"t':“"’ﬂﬂﬁn.h
|1 —

—— e

redukeia z 4 dg 2 pasyy

174

)
Q{ﬁﬂ

COBWODNICA - KRAG ZEWNETRZNY

KRAG SRODKOWY

WIELGPOZIOMOWY

D S o O i

M | parknG

PARKING

ersiiiOd

WIELOPOZIOMOWY

podgrodit
e
|
W
[
3
&
1y
——
o
g
i

Tty CATega

Karthynata Stefana l.'.ly-:rg.-nf.hmn/L

KRAG WEWNE TRZNY

DROGI WEWNETRZNE

ele |

: _____._

—_—
— —

T I O LTI R I LT

STREFA ZAMIESZKANIA

POSZERZEMIE CIAGU PIESZEGD
Q0 STRONY DWORCA

Adama Asnyka

—
gfaneesals BN

Whachyslawa v

=%

PARKING .

|WIELOPOZIOMOWY,

]
—

e
—

redukcja 2 4 do 2 pasow

YOO FB1d

,,'/}”’//r\

e PAS AKTYWNOSClsr6BkowyPAS AKTYWNOSCH

Istniejacy uklad drogowy wiasciwie bez
powazniejszych inwestycji pozwala na
prawie catkowite wyeliminowanie ruchu
samochodowego z ulic Dwyciestwa,
Miyriskiej i 1 Maja w obrebie stardwki.
Koncepcja polega na stopniowym
przekierowywaniu samochoddw na
ulice obwodowe i redukeje pasdw
ruchu. Ruch obwodowy ma trzy
stopnie - kregi. Kregi®wykorzystujg
istnigjaca siathke ulic, dlatego nie maja
regularnego ksztaltu i na niektérych

odcinkach pokrywaja sie ze soba.

Aleje Monte Cassino | Armii Krajowe]
oraz ul. Krakusa i Wandy, Stawisinskiego
i Pileckiego tworza czytelng obwodnice
centrumn. Prawidlowo wysterowana
zielona fala powinna dac czas przejazdu
ponizej 5 min pomiedzy najbardzie]
oddalonymi punktami. Samochody
spoza kregu powinny wybierac ruch

w prawo po obwodnicy oprocz sytuacji,
kiedy punkt docelowy znajduje sie

w niewielkie] odlegtosci w lewo,

Zwyclestwa

nowe "rondo’

Mastepny krag stanowia ulice
Ractawicka, Piastowska, Podgrodzie,
Spoldzielcza i Jana z Kolna po stronie
potnocnej, a po stronie poludniowej

- zachodnia czeid ul. Zwyciestwa,
Poltawska, Komisji Edukac)i Narodowej
i Polczyniska, Krag czedciowo domyka
sie odcinkami kregu zewnetrznego
Aleja Armii Krajowej i Stawisinskiego,
Obwodnica zewnetrzna i krag srodkowy
oprocz polaczenia w czedci wspdlngj,
potgczone sg ze soba dodatkowo
ulicami Mhiyriska, Niepodleglosci,
Drzymaly, Konstytucji 2 Maja,
Wihadystawa Andersa i fragmentem

ul, Zwyciestwa po wschodniej stronie
starego miasta. Ma kregu srodkowym
ruch jest dwukierun kowy

z preferowanym kierunkiem w prawo.
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Ostatni, wewnetrzny krag to ulice
Adama Mickiewicza, Zawiszy Czarnego,
Kazimierza Wielkiego z ruchem
jednokierunkowym, Poltawska

i Komisji Edukacji Marodowej (na tym
odcinku krag wewnetrzny pokrywa sie
z kregiem Srodkowym) | wreszcie

| Maja, Wiadystawa Andersa

i udrozniona do ul. Swyciestwa ulica
Juliusza Stowackiego. Krag wewnetrzny
z srodkowym faczy sie dodatkowo
ulicami Marii Ludwiki i Bogustawa Il
oraz czescia ulicy Wiadystawa Andersa.
Przy kregu wewnetrznym znajduja sie
migjsca pod budowe proponowanych
parkingdw wielopoziomowych.
Ciekawym rozwigzaniem utatwiajacym
mieszanie sie ruchu pomiedzy

dwoma wewnetrzny mi kregami jest
wprowadzenie ruchu obwodowego

w ukfadzie Plac Wolnosci, Whadystawa
Andersa, Rudolfa Clausiusa, Zwyciestwa.
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Ceglana nawierzchnia, wprowadzona na prawie i i = i -
catym tym obszarze, nawigzuje do koloru
dachdw stardwki i do dcian Katedry. Nieco
nostalgiczny charakter materialu czesciowo

rekompensuje staremu miastu utracone walory,

Po powojennych wyburzeniach Katedra
7 obiektu wtloczonego w tkanke miejska
stala sie budynkiem welno stojacym
podrodku miejskiego kwartatu, Sytuacje tq
wykeorzystano w projekcie do uformowania
wyraznego wnetrza urbanistycznego o skali
zblizone) do rynku. Dwa place stykaja sie po
przekatnej wzajemnie na siebie oddzialywuja
i uzupetniajg. Ciekawe, #e to, plac katedralny”
ze wzgledu na ctaczajgce go budynkii sam
kosciot ma bardziej staromiejski charakter
niz sam rynek. Dlatego cala nawierzchnie
otaczajaca teren koscielny wybrukowano cegta.
Czerwony, ceglany, stary plac jest réwnowaga
i alternatywa dla szarego, granitowego,
wspdtczesnego rynku. Wiezy katedry
odpowiada wieza ratusza. Razem place tworza
nowa jakos< przestrzenna.
Sama przebudowa krzyza komunikacyjnego
starego miasta 2e wzgledu na charakter
budynkéw, ktére sie przy nim znajduja, moze
nie dac efektu atrakcyjne| preestrzeni miejskiej,
dlatego oprécz placdw czerwonego” i, szarego”
raproponowano dodatkowo kameralny plac
LZielony” przy pélnocnym ramieniu krzyza,
Podwa)ny, alejowy szpaler drzew optycznie
zaciesni przestrzen do akceptowalnych
wyrmiardw,

Poczawszy od osi ulic w kierunku obu

pierzei posadzka podzielona zostata na

pasy o szerokosci ok 3 metrow. Zewnetrzne,

o niepelnym i zmisnnym wymiarze,
przylegajace do budynkdw pokryte zostaly
plomienicwanymi plytami granitowy mi.
Komfortowa dla pieszych nawierzchnia
stuzy do przemieszczania sig, ogladania witryn
sklepowych i wehodzenia do budynbkdw.
Pozostate, wewnetrzne moduly wybrukowane
zostaly cegta. Dwa srodkowe to pasy ruchu.
Pomiedzy pasami zewnetrznymi (piesi)

i srodkowymi (pojazdy i piesi) znajduja sie pasy
aktywnosci. W zaleznosci od miejsca moga
miec szerokosc od 1 do 3 moduldw (3-9m).
Szpalery drzew wprowadzono na modufach
przylegajacych do pasow érodkowych. UKEAD POSADZKI 1/75
Docelowo korony drzew zacieniad beda pasy
srodkowe i pasy aktywnoscl,
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| -

Pasy aktywnosci wypetnione majq by¢
statymi i sezonowymi meblami miegjskimi: iy Bhast Bhd
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phytami pamiatkowymi itd. Propozycje
zagospodarowania pasow aktywnosci
wyphlywad moga od strony organizacji
migjskich, stowarzyszen i organizacji
pozarzadowych, grup mieszkancdw albo
wiaicicieli lokali uzytkowych znajdujacych sie
w parterach domow przylegajacych do ramion
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POSADZKA

Najpowaznigjsze z miany

w zakresie materiatowym i
uFytkowym na opracowywanym
obszarze dotyczg posadzki.
Wydzielone zostaty dwa obszary,

rytm drzew, latarni, kratek
sciekowych i punktow
zasilania pasa aktywnosci w
energie elektryczna i wode.
Uzytkowo obie strefy réznig

pojazddw uprzywilejowanych
i w okreslonych godzinach
samochoddw dostawczych.
Mozliwy jest rowniei dojazd
do posesji. Ruch odbywa sie na
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OBECNA KOLORYSTYKA ELEWACI

KOLORYSTYKA ELEWAC)
Okladziny

W parterach mozna wprowadzac
okladziny z ceramiki ceglanej,
drewno -Dussie w naturalnym
czerwonym odcieniu w strefie
ceglanej i bejcowane na ciemng
umbre w strefie szarej. Mozliwe PIETRA

jest réwnie? uzycie stali zwyklej
i nierdzew nej p|laskowa nej 3720119C1 3720223C1 37203234C1 3710843C1 3710937C1 3720665C1
i malowanej lakierem

bezbarwnym,
371006C1 3224023C3 KOLORYSTYKA ELEWAC AKCENY
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OBECNA KOLORYSTYKA ELEWACII

Stolarka
KOLORYSTYKA STOLARKI
biata, szarobezowa i w kolorze

patynowanej stali, 1616516

Marki
o KOLORYSTYKA MARKIZ PARASOLI
W budynkach, gdzie nie ma
zadaszen nad parterami 3330012C3 3420010C3 341417C3
warto wprowadzi¢ catoroczne E

markizy na calej pierzei, Qrywi
i uporzadkuje to elewacjei

wydziell czes¢ komercyjna od 3001145C2 3513015C3 3420336C2 371006C2

mieszkalne],




ULICE MOZNA PRZEBUDOWAC
ALE MIASTO TRZEBA STWORZYC

Mie da sie przebudowad catej stardwhki.
Przywraci¢ dawnego charakteru zabudowy,
proporcji miedzy wysokosciami pierzei,

a szerckoécig ulicy. Ciepty, przyjazny klimat

uzyskat mozna najtatwiej w nocy, odpowiednio

budujac nastroj za pomoca swiatha,

Réwnie wazne jak percepcja wzrokowa

w budowie klimatu miasta sa inne zmyshy:
diwiek, zapach i dotyk. Dopiero zmiana we
wszystkich tych warstwach moze zbudowac

przyjazna przestrzen. Tam gdzie sg ludzie

- gromadza sie ludzie. To najlepsza recepta

na dobra przestrzen publiczna. Aby jednak
przyciggngd pierwszych odwiedzajacych
nalezy stworeyd wrazenie, ze przestrzen juz
jest petna, 2e juz sie w niej coé dzieje, dokonad
malego oszustwa w odczuciu pod progowym.
Stad koniecznosd budowy stymulatoréw dla
wizystkich zmystow.

Warstwa SWIATLA

Prawidtowe odwietlenie to nie tylko
zapewnienie dobrego widzenia, to takze
tworzenie odpowiedniej atmaosfery, dzieki
ktdrej mieszkancy czuj sie bezpiecznie,

a przyjezdni latwo docieraja do celu swojej
podroiy, zostawiajac w pamieci pozytywny
obraz miasta po zmroku.

Wieczorny obraz stardwki Koszalina jest raczej
ubeogi. Mimo zastosowania

w oprawach ulicznych bardzo silnych Zradel
swiatla, dominuje poczucie dezorientacji

i braku bezpieczenstwa spowodowane
wysokimi kontrastami, brakiem
synchronizacji horyzontalnej i wertykalnej
oraz zla temperaturg barwowa i slabym
wspotczynnikiem oddawania barw.

Miektére budynki jak np. Katedra sa
znieksztalcone przez swiatto lamp ulicznych,
reklamowych i innych, poniewaz nie
zastosowano dla nich prawie w ogdle

kantroli optyki Swietlnej i nie dostosowanco
parametrow oswietlenia do rodzaju materiatdw
elewacyjnych.

Ludzie czesto czuja sie bardziej komfortowo w
miescie w dziert niz w nocy. Swiatlo naturalne
ulatwia orientacje poprzez rozpoznawanie
znanych elementdw architektonicznych, daje
poczucie skali przestrzeni, w ktdrej sie znajduja.
Pomaga takze jasno rozpoznad innych ludziiich
intencje.

Po zmroku wiele z tych komunikatdw
wizualnych znika i identyfikacja moze stac sie
niemozliwa.

Analizujgc punkty wejsc do miasta, drogi,
miejsca spotkan, zabytki, moina oswietlajac
zwlaszcza powierzchnie pionowe poméc,

w identyfikacji przestrzeni, uczynic ja bardziej

czytelng, a przez to poprawic jej doswiadczanie,

Swiatto sztuczne, to rowniez znakomite
medium, dajace mozliwosc latwe] adaptacji do
zmiennych potrzeb,

STRATEGIA NATEZENIA SWIATLA

STRATEGIA TEMPERATURY BARWOWE)

ULICE | CIAGI PIESZE

Proponuje sig, aby wszystkie ciagi piesze
oraz uliczne wewnatrz starego miasta zostaty
oswietlone cieplg barwa Swiatta (3000K),
natomiast ulice poza starym rmiastem dla
kontrastu beda odwietlone tak jak abecnie

za pomoca zimnego Swiatta LED (4000K).

PLACE

Zrédta dwiatla na nowo przebudowanym
Rynku Staromiejskim przed ratuszem

z zimnej temperatury barwowej (4000K)
powinny zostad zmienione na ciepla (3000K),
aby polaczyd rynek z przestrzenia otwarta

i nowym placem ,czerwonym” przy Katedrze,

BUDYNKI

Wspdtczesny budynek Ratusza

miejskiego zostal utrzymany w zimnej
temperaturze barwowe] Swiatta (4000K),

dla podkreslenia kontrastu z 4 waznymi
historycznymi budynkami oraz pozostaloicia
sredniowiecznych muréw obronnych
odwietlonych w cieptym kolorze (3000K).
Dachy obiektdw zabytkowych wyrdzniad
sie bedy zimng temperaturg barwowa
(S000K),

Majwazniejsze dla panoramy miasta obiekty
potacey wizualnie ich iluminacja zewnetrzna
i uczyni z nich rodzaj punktéw
orientacyjnych.
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Warstwa DZWIEKU
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Warstwe diwiekows projektowane] przestrzeni
tworzyé beda odglosy majace swe #radio

w zastosowanych materiatach. Stukot obcaséw
po ptomieniowanych plytach granitowych ...
odglos krokdw na nawierzchniach ceglanych...
wolno toczace sie kota pojazddw ... szelest lisci
drzew i szmer traw.

Podstawowym Zrédiem diwieku beda
oczywiscie odglosy ludzkich aktywnosci -
rozmowy, muzyka (oby grana na iywae), daleki
ruch uliczny i inne odgtosy miasta.

Zeby nada¢ projektowanej przestrzeni
dodatkowy wymiar latarnie posiadajg
whudowane glosniki, ktdre moga byé
indywidualnie sterowane. Stonowany podkiad
muzyczny dostosowany do pory dnia

i charakteru odbywajacych sie na ulicy imprez
moze skutecznie budowac nastrdj.

System wykorzystad bedzie mozna rowniez
do snucia réznych opowieici o mieicie
bezpoirednio na ulicy.

Diwiekiem nalezy tak sterowad, zeby byl
shyszalny jedynie w okolicach latarni i zanikat
w pewnym od nich oddaleniu. Pedobnie jak
Swiatto diwiek powinien nasilad sie i zanikad
podczas spaceru wedtuz ulicy.

Warstwa ZAPACHU

Zapachy wynikaja z charakteru ustug
prowadzonych przy ulicy. Szczegdlnie
pozytywnie wczytywane sa zapachy piekarni,
dobrych lokali gastronomicznych, kawiarni
czy perfumerii. Sfere zapachowa wzbogacajg
rosliny. Przy trakcie zaprojektowano trzy duze
plamy dla traw czdobnych i ziok Utrzymano
zielony teren prey kodciele. Duze potacie

np. lawendy, fiotka, heliotropu czy tytoniu
oskrzydlonego daja nie tylko doznania
estetyczne, ale réwniez zapachowe.

Warstwa DOTYKU

MNa doznania dotykowe wplywajg materiaty,

z ktérymi ciato ma kontakt bezposrednio,
poprzez ubranie albo przez podeszwe buta,
Zdecydowane sie na zastosowanie naturalnegeo
drewna do budowy siedzisk.

Plomieniowane plyty granitowe sg bardzo
wygodne do chodzenia nawet na obcasach

i w butach o cienkich podeszwach,

Pewne niedogodnosci moga sie ujawnic na
powierzchniach ceglanych szczegdlnie przy
zbyt glebokich fugach dlatego niezwykle
istotne jest zabezpieczenie fug w cegle
brukowej przed wymywaniem i uszkodzeniami
w trakcie czyszczenia mechanicznego.

910510

Do wydzielania cgrédkdw letnich
zaprojektowano specjalne donice.

Za obsadzenie ich ziotami zapachowymi mozna
zwolni¢ whascicieli lokali gastronomicznych

z czesci oplat za wynajecie powierzchni.
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Ulice jest odwietlona za pomoca

bardzo wysokich kolumn,

o wysokosici siegajgcej 3-ciej
kondygnacji zabudowy, co
powoduje zalanie swiattem”
cate] przestrzeni, wlaczajac wto

elewacje budynkdw.

Zastosowano zimna

MURY MIASTA

Braku jest hierarchii iluminacji
horyzontalnej i wertykalnej.

temperature barwowa $wiatta
(przypuszczalnie 4000K).

Dach korpusu i wiezy Katedry,

jako elementy wazne | widoczne w
pancramie miasta podkreslono za pomoca
linearnych opraw oswietleniowych wediuz
krawedzi dachu.

Jako #rodia swiatta zastosowano diody
elektroluminescencyjne LED o zimnej
temperaturze barwowej (S000K)
podkreslajgce miedziany dach, ktary pokryty
jest patyna.
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Gléwny cig g ulicy zostat
ofwietlony za pomoca 6.0
metrowej oprawy ulicznej

zlokalizowanej naprzemiennie

wezdtuz pierzeiulicy

ze integrowanym modutem
swietlnym o asymetrycznym

swiatla.

barwowej (3000K).

Ceglana bryta Katedry jest

nieoswietlona,

aby wzmocnié wizualnie wrazenie kontrastu
pormigdzy kolorystyka iluminacji dachu

a wnekami okiennymi i drzwiowymi.

Wheki okienne podkreslono z zewnatrz

za pomoca linearnych opraw
odwietleniowych typu uplight wadiuz
krawedzi parapetu,

Wreki drewiowe podkreslono za

pomoca linearnych i punktowych opraw
odwietleniowych typu uplight whudowanych

Jako 2rédta éwiatta zastosowano r e
diody elektroluminescencyjne !
LED o cieplej temperaturze =

rozkiadzie rozproszenia wigzki
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Jako Zrodia swiatla zastosowano diody
elektroluminescencyjne LED o cieplej
temperaturze barwowe] (3000K)
Dodatkowo zaproponowano wewnetrzng
ogdlna iluminacje Katedry, aby stworzyd
wrazanie, ze budynek jest uzywany.

Jako Zrédla Swiatla zastosowano réwniez
diody elektroluminescencyjne LED o cieplej
temperaturze barwowe] (3000K),
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Drzewa wokoét Katedry

zostaty podswietlone od dotu za pomoca
opraw whbudow ywanych w posadzke o
Srednim, symetrycznym rozsyle swiatla,
Zastosowano $wiatlo o cieplej temperaturze
barwowej (3000K) aby podkresli¢ kolorystke
zielonych czesci i stworzyd przyjemna,
relaksujgca atmosfere wieczorna.

Statua Jana Pawta ll

zostala podkredlona swiattem punktowym za
pomoca asymetrycznej oprawa typu uplight
whudowane] w posadzke.

Jako Zrodta Swiatta zastosowano rdwniel
diody elektroluminescencyjne LED o cieplej
temperaturze barwowej (3000K), aby
wspdlgrad z caloicia koncepcji.
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MALA ARCHITEKTURA

Materiatowe elementy matej architektury
bazujg na stali patynowanej poprzez
piaskowanie | malowanie lakierami
bezbarwnymi oraz drewnie czerwonym w
strefie ceglanej i czarno - brazowym w strefie
szarej.

Siedziska state

Poniewaz fawki nie stojg pod écianami, dla
zapewnia siedzacemu poczucia bezpieczenstwa
zaprojektowano bardzo wysokie oparcia.
Siedziska na murkach obramowujacych zielen
nie posiadajg opard. bawki zaprojektowano w
szerokosciach dla 1, 2 i 4 osdb. Usytuowane

53 w wiekszosci ukosnie do kierunku ulicy.
Czesd lawek zwlaszcza jedno | dwuoscbowych
usytuowanych zostala pod kontem prostym lub
vis a vis do siebie, Wszystkie tawki | siedziska sq
podiwietlane liniowo do przedu przy styku

z posadzka.

Siedziska przenosne

W przestrzeni publicznej najlepiej sprawdzajy
sie zwykle krzesta. Mozna je tatwo przestawiac
aranzujgc napredce grupy dyskusyjne lub
mate widownie. Przy masowym zakupie

cena jednostkowa jest na tyle mafa, ze w

razie nieodwracalnego uszkodzenia takie
krzesto mozna tatwo zastgpic nowym. Nalezy
pamietaé o zabezpieczeniu metalowych nozek
nasadkami zabezpieczajgcymi posadzke przed
uszkodzeniami.

Kosze na smieci z segregacja odpaddw, latarnie,
kratki sciekowe, tablice informacyjne typu city
light, stojaki na rowery i wiaty przystankowe
utrzymano w kolorze patynowane] stali.

Co 30m powinien znajdowac sie przynajmniegj
jeden stojak na rowery.
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Mowa wiata przystankowa
zamieniona na punkt informacji turystycznej i sklep z pamigtkami
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PRZYSTANKI

Docelowo przystanki z wszystkich czterech
kierunkdw przeniesione powinny byé w rejon
skrzyiowania ulic Zwyciestwa, Mivriskiej

i 1 Maja. To miejsce znajduje sie prawie

w srodku ciezkosci ukladu starego miasta,
dlatego najtatwiej dotrzed stad do wszystkich
migjsc, Zblizenie przystankdw utatwi
pasazerom zmiane linii.

KOLUMMNA + MODULY

Latarnia ciagu dnia, zamiast rozpraszac
preechodniow zlewa sie z them, zas noca
pokazuje pelny efekt swoich mozliwosci.
Madutowa innowacyjna kenstrukeja umozliwia
fatwa adaptacje do zmiennych potrzeh.

ETAPOWANIE

Zamkniecie ulic Miynskiej i 1 Maja nie musi
byé zwiazane z przebudowa nawierzchni na
calym odcinku jedli przekroczy to mozliwoici
finansowe miasta. Takie posuniecie bedzie i
tak mozliwe po dokonaniu zaproponowane)

w pierwszym etapie konkursu regulacji

uktadu ebwodowegeo. Juz samo zamkniecie
przejazdu przez skrzyzowanie z ul. Zwyciestwa
i zamiana ulic Miyaskie] i IMaja w ulice

slepe z parkowaniem pod katem 45 stopni
dostatecznie zaktywizuje ten obszar.,
Skrzyzowanie powinno byé przebudowane
dopiero po zamknieciu ruchu na osi pin. - pot.
Do tego czasu ruch nalezy spowolnic poprzez
zastosowanie odpowiednich szykan, poniewaz
uktad wsch, zach. bedzie odczytywany przez
pieszych jako dominujacy.

Uporzadkowanie reklam moze wywaotad
najwiecej sprzeciwdw. Trudno bedzie
wytlumaczy¢ kupcom dotychczas
preekrzykujgcym sie miedzy sobg
agresywnoscia | wielkodcig reklam, 2e w tym
hatasie nikt juz nikogo nie shyszy.

OSWIETLENIE-STREFA CEGLANA

Gléwny ciag zostat odwietlony za pomoca

6.0 m. opraw ulicznych ze zintegrowanym
modutem swietlnym o asymetrycznym
rozkladzie rozproszenia swiatla oraz modulem
gtosnika, kamery itp, Poziom natezenia
odwietlenia obnitono do 50 % w pordwnaniu
ze strefg granitowa, aby stworzyé odpowiedni
klimat do odpoczynku. W oprawy uliczne
whudowano sensory ruchu, ktdre komunikuja
sie ze sobg i w razie potrzeby automatycznie
podwyiszaja poziom ciwietlenia podczas
sporadycznego przejazdu autobusu, Gdy
autobus opusci strefe nastepuje powolne
obnizenie sity cswietlenia do poziomu
wyjiciowego, Zrodta swiatta-diody
elektroluminescencyjne LED (3000K),

Pasy wzdluz pierzei oswietlono za pomoca
linearnych opraw zintegrowanych w markizy
i przeszklone fasady handlu detalicznego.

Zastosowano swiatto (3000K).

W okresie letnim drzewa beda podswietlone
od dotu za pomocg opraw typu uplight
whudowanych w nawierzchnie. Zastosowano
oprawy o srednim, asymetrycznym rozsyle
swiatla, ktore zlokalizowano tylko po
zewnetrznej stronie drzewa oraz akcesoria
optyczne typu raster,

Zastosowano $wiatto (3000K) aby podkredlic
kelorystke listowia.

Przestrzenie z wyznaczonymi miejscami do
siedzenia przy restauracjach i kawiarniach
otrzymaty ofwietlenie zintegrowane z
parasolami. Zastosowano swiatlo o cieplej
temperaturze barwowej (3000K) | wysokim
wspatczynniku cddawano barw, aby poprawic
prezentacje i degustacje jedzenia,
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Parter dla kupcow

pietra do mieszkania

Malezy usunad wszystkie reklamy

z kondygnacji ponad parterem i z elementdow
budynku nie przeznaczonych do tego celu
{np. z blaszanych daszkéw).

Ponad pasem witryn sklepowych napisy moga
by¢ umieszczane jedynie na markizachi to

w wersji monochromatyczne] przy uzyciu litery
nie wyzszej niz 30 cm. Jest to wystarczajgca
wielkos¢ do odczytu nawet z przeciwlegle]
strony ulicy, Te samo agraniczenie
wielkoiciowe dotyczy napisdw na witrynach.
Zasadg powinna by¢ reklama za pomoca
whnetrz sklepu | umieszczonego w witryhie

towaru.

Klientem jest pieszy nie kierowca
Reklama ma by¢ dedykowana pieszym
spacerujacym po ulicy, a nie przejezdzajgcym
samochedom. Wykorzystanie witryn

na reklame rozéwietli pas chodnika przy
elewacjach budynkdw. Partie écian pomiedzy
witrynami mozna zabudowaé podiwietlonymi
gablatami.

Zobaczy< zycie w mieszkaniach
Pozbycie sie agresywnie swiecacych reklam
znad poziomu parteru oraz wymiana latarni
na nie powodujace olinienia pokaze zycie

ha kondygnacjach mieszkalnych budynkdw,




OSWIETLENIE-STREFA GRANITOWA

Gléwny ciag ulicy w strefie granitowej zostat
oswietlony za pomocg 6.0 metrowe] oprawy
ulicznej zlokalizowanej naprzemiennie wzdiuz
pierzei ulicy ze integrowanym modutem
swietlnym o asymetrycznym rozkladzie
rozproszenia wiazki swiatta oraz modutem
glosnika, kamery itp. Jako Zrodla Swiatla
zastosowano diody elektroluminescencyjne
LED o cieplej temperaturze barwowej (3000K).

Ciggi piesze wzdluz pierzei zabudowy
oswietlono za pomoca linearnych opraw
odwietleniowych zintegrowanych w markizy
i przeszklone fasady handlu detalicznego.
Zastosowano swiatto o cieplej temperaturze
tarwowej (3000K)

W okresie zimowym, gdy brak jest petnej
kerony drzewa nie ma sensu zastawanie
odwietlenia typu uplight od dolu, poniewaz

brak jest lisci, ktore odbijaja swiatho,

Dlatego drzewa zostaly podkreilone za
pomocg wiszacego dekoracyjnego oswietlania
w formie platkéw sniegu. Jako Zradha Swiatfa
zastosowano diody elektroluminescencyjne
LED o zimnej Temperaturze Barwowej
(4000/5000K).

W elementy matej architektury jak fawki

i siedziska rozproszone wzdiuz ciggow
pieszych zintegrowano przyziemne
oswietlenie linearne LED o cieple] barwie
{3000K), aby umozliwi¢ ich tatwa lokalizacje
w nocy i budowac interesujaca atmosfere
migjsca.

WAYFINDING

Elementy ,systemu znajdowania drogi”
wzajemnie sig uzupetniaja.

Warlo pomysled o jednolitym, odrebnym
systemie oznakowania administracyjnego
dla stardwki. Tabliczki moga miec nieco
nostalgiczny materiat - blacha emaliowana,
czarne litery na bialym podkladzie.

Ma scianach nazwy ulic i numery domaéw
mozna mocowad na podkiadzie z cegtly,

na stupach umieszczad w ramkach

Z patynowanej stali,

Elementem uzupelhiajgcym informacje

a zarazem uatrakcyjniajacym posadzke

53 zabudowywane w niej phyty mozaiki

z nazwami ulic | opisem punktdw
charakterystycznych.

Przy wejiciach do strefy ceglane] i kamiennej,
na skrzyzowaniu z Miynska i 1 Maja craz przy
punkcie informacji turystycznej umieszczono
tablice informacyjne w formie citylight'édw

z planem stardwki.
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‘ OPIS NA ELEWACJACH i
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MOZAIKA KIERUNKOWSKAZY

latarnia

latamia z kierunkowskazem

citylight z mapg ulicy | miasta
przystanek Zmapg ulicyr i miasta

CITYLIGHT Z MAPA

Drzewa

Podstawa kompozycji zieleni stanowi aleja
platandw flankujaca pas srodkowy, zacieniajaca
jeednie i pas aktywnosci, Korony drzew
odwietlone sa od dotu od strony pieszej.

W widoku wzdluz ulicy przestaniaja latarnie,
Docelowo proponuje sie dosadzic kilka drzew
we wschodniej czedd rynku i stworzyé rodzaj
gaju.

schemat zieleni

Trawy zamiast trawnika.

W strefie kamiennej pomiedzy drzewami
zaprojektowano pasy zieleni okrywowej z traw
i roshin pachnacych. Pod duie potacie roslin
okrywowych przeznaczono rownief istniejace
trawniki przy bazylice, a przy ul. Miyriskie]

na wysokosci Urzedu Miasta proponuje sie
stworzenie zielanego placu (patrzletap
konkursu). W przeciwienstwie do tradyeyjnych

trawnikdw, ktore czesto bywajg przesuszone i Zle

utrzymane trawy ozdobne prezentuja
sie znakomicie w przestrzeni miejskiej prawie
przez caly rok.

Zielen czasowa

Oprécz zieleni statej zaproponowano donice na
zieleri czasowa utrzymane w materiatach malej
architektury. Donice maja wysokosc 80 cm

i sa réwniez delikatnie podswietlane,

Stuzyé moga do wydzielania miejsc dla
ogrodkéw letnich, czasowych placykdw zabaw
i innego rodzaju aktywnosci.
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zielony skwer

drzewa oswietione

| od strony zewnetrznej

kontynuacja nasadzen

drzewa oswietlone
od strony wewnetrznej
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szpaler drzew oswietiony
asymetrycznie

trzy wyspy traw
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